制作介质
制作U盘
如果是windows系统下制作安装介质，推荐使用usbwriter这款轻量级的工具，下载链接：https://sourceforge.net/projects/usbwriter/
进入arch安装界面
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选择第一项。Arch开始加载
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加载完成后你将会进入一个有命令提示符的界面：
[image: https://www.viseator.com/images/arch05.jpeg]
检查引导方式
如果你不知道自己的引导方式，请在命令提示符下执行以下命令：
ls /sys/firmware/efi/efivars
输入命令并回车执行后，如果提示
ls: cannot access '/sys/firmware/efi/efivars': No such file or directory
表明你是以BIOS方式引导，否则为以EFI方式引导。
联网
WiFi
请执行以下命令：wifi-menu
有线网
如果你是有线网并且路由器支持DHCP的话插上网线后先执行以下命令获取IP地址：
Dhcpcd
然后执行以下命令来判断网络连接是否正常：
ping www.baidu.com
更新系统时间
timedatectl set-ntp true
正常情况下这样的命令并没有输出，所谓没有消息就是最好的消息
分区与格式化
查看目前分区情况
fdisk –l
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可以看到我的一块238.5g的硬盘(/dev/sda就代表这块硬盘)，下面列出了/dev/sda*这三个分区，/dev/sda3是我存活下来的家目录，可以看到它的类型为Linux分区。注意看Start与End的数值，这个数值代表扇区号，可以理解成硬盘被划分成了一个个小单元，可以直观地看出来在/dev/sda2的End与/dev/sda3的Start之间空出了一大块未分配的空间，接下来我们将分配这块区域。
· 如果你是BIOS/MBR方式引导，跳过下面创建一个引导分区的步骤。
· 如果你是EFI/GPT方式引导，并且同时安装了其他系统，那么你应该可以在分区列表中发现一个较小的并且类型为EFI的分区（注意查看硬盘的大小，这个EFI分区有可能是你U盘中的，需要排除），这是你的引导分区，请记下它的路径（/dev/sdxY)备用，跳过下面创建一个引导分区的步骤。
· 如果你是EFI/GPT方式引导，但是没有这个较小的并且类型为EFI的引导分区（这种情况一般只会出现在新的硬盘），那么你需要先创建一个引导分区。
创建一个引导分区
UEFI方式必须
执行命令：
fdisk /dev/sdx （请将sdx替换成你要操作的磁盘如sdb sdc等）
下面你就进入了fdisk的操作环境， 输入m并回车可以查看各命令的作用。
1. 如果你是一块全新的硬盘：输入g来创建一个全新的gpt分区表，否则直接进行第2步。
2. 输入n创建一个新的分区，首先会让你选择起始扇区，一般直接回车使用默认数值即可，然后可以输入结束扇区或是分区大小，这里我们输入+512M来创建一个512M的引导分区。
3. 这时我们可以输入p来查看新创建的分区。
4. 输入t并选择新创建的分区序号来更改分区的类型，输入l可以查看所有支持的类型，输入ef更改分区的类型为EFI。
5. 输入w来将之前所有的操作写入磁盘生效，在这之前可以输入p来确认自己的分区表没有错误。
输入以下命令来格式化刚刚创建的引导分区：
	1
	mkfs.fat -F32 /dev/sdxY （请将sdxY替换为刚创建的分区）


现在引导分区就创建好了。
创建根分区
输入命令：
	1
	fdisk /dev/sdx （请将sdx替换成你要操作的磁盘如sdb sdc等）


1. 如果你是一块全新的硬盘（否则直接进行第2步）：
如果你是BIOS/MBR引导方式：输入o来创建一个全新的MBR分区表。
如果你在上一步新建了分区表并创建了引导分区：直接进行步骤2。
如果你在另一块硬盘中已经有引导分区：输入g来创建一个全新的gpt分区表。
2. 输入n创建一个新的分区，首先会让你选择起始扇区，一般直接回车使用默认数值即可，然后可以输入结束扇区或是分区大小，如果我们想要使创建的分区完全占满空闲的空间，可以直接回车使用默认结束扇区。
3. 这时我们可以输入p来查看新创建的分区。
4. 输入w来将之前所有的操作写入磁盘生效，在这之前可以输入p来确认自己的分区表没有错误。
5. 输入以下命令来格式化刚刚创建的根分区：
	1
	mkfs.ext4 /dev/sdxY （请将的sdxY替换为刚创建的分区）


一个分区参考的例子
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挂载分区
执行以下命令将根分区挂载到/mnt：
mount /dev/sdxY /mnt （请将sdxY替换为之前创建的根分区）
如果你是EFI/GPT引导方式，执行以下命令创建/boot文件夹并将引导分区挂载到上面。BIOS/MBR引导方式无需进行这步。
	1
2
	mkdir /mnt/boot
mount /dev/sdxY /mnt/boot （请将sdxY替换为之前创建或是已经存在的引导分区）


选择镜像源
vim /etc/pacman.d/mirrorlist
找到标有China的镜像源，normal模式下按下dd可以剪切光标下的行，按gg回到文件首，按P（注意是大写的）将行粘贴到文件最前面的位置（优先级最高）。
	推荐使用清华、浙大源：
Server = http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/archlinux/$repo/os/$arch
Server = http://mirrors.zju.edu.cn/archlinux/$repo/os/$arch
用:wq命令保存文件并退出。
安装基本包
下面就要安装最基本的ArchLinux包到磁盘上了。这是一个联网下载并安装的过程。
pacstrap /mnt base base-devel
配置Fstab
生成自动挂载分区的fstab文件，执行以下命令：
genfstab -L /mnt >> /mnt/etc/fstab
由于这步比较重要，所以我们需要输出生成的文件来检查是否正确，执行以下命令：
cat /mnt/etc/fstab
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如图，可以看到/dev/sda4被挂载到了根分区。如果是EFI/GPT引导的还应该有引导分区被挂载到/boot目录。
 Fstab文件格式
当系统启动的时候，系统会自动地从这个文件读取信息，并且会自动将此文件中指定的文件系统挂载到指定的目录。
 在这个文件下，我们要关注的是它的六个域，分别为：<file system>、<mount point>、<type> 、<options>、<dump>、<pass>。
1) <fie sysytem>。这里用来指定你要挂载的文件系统的设备名称或块信息，也可以是远程的文件系统。
  如果想把本机上的某个设备（device）挂载上来，写法如：/dev/sda1、/dev/hda2或/dev/cdrom，其中，/dev/sda1 表示第一个串口硬盘的第一个分区，也可以是第一个SCSI硬盘的第一个分区，/dev/hda1表示第一个IDE硬盘的第一个分区，/dev/cdrom 表示光驱。
2) <mount point>。挂载点，也就是自己找一个或创建一个dir（目录），然后把文件系统<fie sysytem>挂到这个目录上，然后就可以从这个目录中访问要挂载文件系统。对于swap分区，这个域应该填写：none，表示没有挂载点。
3) <type>。这里用来指定文件系统的类型。下面的文件系统都是目前Linux所能支持的：adfs、befs、cifs、ext3、 ext2、ext、iso9660、kafs、minix、msdos、vfat、umsdos、proc、reiserfs、swap、 squashfs、nfs、hpfs、ncpfs、ntfs、affs、ufs。
4) <options>。这里用来填写设置选项，各个选项用逗号隔开。由于选项非常多，而这里篇幅有限，所以不再作详细介绍，如需了解，请用 命令 man mount 来查看。但在这里有个非常重要的关键字需要了解一下：defaults，它代表包含了选项rw,suid,dev,exec,auto,nouser和 async。
5) <dump>。此处为1的话，表示要将整个<fie sysytem>里的内容备份；为0的话，表示不备份。现在很少用到dump这个工具，在这里一般选0。
6) <pass>。这里用来指定如何使用fsck来检查硬盘。如果这里填0，则不检查；挂载点为 / 的（即根分区），必须在这里填写1，其他的都不能填写1。如果有分区填写大于1的话，则在检查完根分区后，接着按填写的数字从小到大依次检查下去。同数字 的同时检查。比如第一和第二个分区填写2，第三和第四个分区填写3，则系统在检查完根分区后，接着同时检查第一和第二个分区，然后再同时检查第三和第四个分区。
Chroot
Chroot意为Change root，相当于把操纵权交给我们新安装（或已经存在）的Linux系统，执行了这步以后，我们的操作都相当于在磁盘上新装的系统中进行。
执行如下命令：
	arch-chroot /mnt


这里顺便说一下，如果以后我们的系统出现了问题，只要插入U盘并启动， 将我们的系统根分区挂载到了/mnt下（如果有efi分区也要挂载到/mnt/boot下），再通过这条命令就可以进入我们的系统进行修复操作。
设置时区
依次执行如下命令设置我们的时区为上海并生成相关文件：
ln -sf /usr/share/zoneinfo/Asia/Shanghai /etc/localtime
hwclock --systohc
安装必须的软件包
pacman -S vim dialog wpa_supplicant ntfs-3g networkmanager
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图 13‑1 vim及其依赖项
设置locale
vim /etc/locale.gen
在文件中找到zh_CN.UTF-8 UTF-8 zh_HK.UTF-8 UTF-8 zh_TW.UTF-8 UTF-8 en_US.UTF-8 UTF-8这四行，去掉行首的#号，保存并退出。如图：
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然后执行locale-gen
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打开（不存在时会创建）/etc/locale.conf文件：vim /etc/locale.conf
在文件的第一行加入以下内容：LANG=en_US.UTF-8
设置主机名
vim /etc/hostname
在文件的第一行输入你自己设定的一个myhostname
vim /etc/hosts
作如下修改（将myhostname替换成你自己设定的主机名）
127.0.0.1	localhost.localdomain	localhost
::1		localhost.localdomain	localhost
127.0.1.1	myhostname.localdomain	myhostname
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设置root密码
passwd
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安装Intel-ucode（非IntelCPU可以跳过此步骤）
pacman -S intel-ucode
安装bootloader
这里我们安装最流行的Grub2。
首先安装os-prober这个包，它可以配合Grub检测已经存在的系统，自动设置启动选项。pacman -S os-prober
如果为BIOS/MBR引导方式：
· 安装grub包：pacman -S grub
· 部署grub：grub-install --target=i386-pc /dev/sdx （将sdx换成你安装的硬盘）
注意这里的sdx应该为硬盘（例如/dev/sda），而不是形如/dev/sda1这样的分区。
· 生成配置文件：grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg
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如果为EFI/GPT引导方式：
· 安装grub与efibootmgr两个包：pacman -S grub efibootmgr
· 部署grub：
grub-install --target=x86_64-efi --efi-directory=/boot --bootloader-id=grub
· 生成配置文件：grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg
安装后检查
如果你是多系统，请注意上面一节中对os-prober这个包的安装。
强烈建议使用如下命令检查是否成功生成各系统的入口，如果没有正常生成会出现开机没有系统入口的情况：
vim /boot/grub/grub.cfg
检查接近末尾的menuentry部分是否有windows或其他系统名入口。下图例子中是Arch Linux入口与检测到的windows10入口（安装在/dev/sda1），具体情况可能有不同：
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如果你没有看到Arch Linux系统入口或者该文件不存在，请先检查/boot目录是否正确部署linux内核：
	cd /boot
ls
查看是否有initramfs-linux-fallback.img initramfs-linux.img intel-ucode.img vmlinuz-linux这几个文件，如果都没有，说明linux内核没有被正确部署，很有可能是/boot目录没有被正确挂载导致的，确认/boot目录无误后，可以重新部署linux内核：
pacman -S linux
再重新生成配置文件，就可以找到系统入口。
如果你已经安装os-prober包并生成配置文件后还是没有生成其他系统的入口：
你目前处的U盘安装环境下有可能无法检测到其他系统的入口，请在下一步中重启登陆之后重新运行：
grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg
重启
exit
reboot
注意这个时候你可能会卡在有两行提示的地方无法正常关机，长按电源键强制关机即可，没有影响。
关机后拔出U盘，启动顺序会自动以硬盘启动，如果一切顺利，那么你将会看到下面的界面：
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启动时有可能会有输出信息显示在这里，直接回车就可以了。
输入root，再输入之前设置的密码，显示出命令提示符，恭喜你，你已经成功安装ArchLinux！
安装后的配置
 创建交换文件
交换文件可以在物理内存不足的时候将部分内存暂存到交换文件中，避免系统由于内存不足而完全停止工作。
之前我们通常采用单独一个分区的方式作为交换分区，现在更推荐采用交换文件的方式，更便于我们的管理。
分配一块空间用于交换文件，执行：
fallocate -l 512M /swapfile （请将512M换成需要的大小，只能以M或G为单位）
交换文件的大小可以自己决定，推荐4G以下的物理内存，交换文件与物理内存一致，4G以上的物理内存，交换文件4-8G。
更改权限，执行：chmod 600 /swapfile
设置交换文件，执行：mkswap /swapfile
启用交换文件，执行：swapon /swapfile
最后我们需要编辑/etc/fstab为交换文件设置一个入口，使用vim打开文件：vim /etc/fstab
注意编辑fstab文件的时候要格外注意不要修改之前的内容，直接在最后新起一行加入以下内容：
/swapfile none swap defaults 0 0
 创建新用户
useradd -m -G wheel username （请自行替换username为你的用户名）
passwd username （请自行替换username为你的用户名）
配置sudo
pacman -S sudo
接下来我们需要用专门的visudo命令来编辑sudo的配置文件：visudo
实际上就是vim的操作，使用它是为了对编辑后的文件进行检查防止格式的错误。
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找到# %wheel ALL=(ALL)ALL这行，去掉之前的#注释符，保存并退出就可以了。
这里的%wheel就是代表wheel组，意味着wheel组中的所有用户都可以使用sudo命令。
图形界面的安装
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参照这个表格，安装相应的包，比如你是intel的集成显卡（绝大多数人的情况），执行：pacman -S xf86-video-intel
提示：Nvidia的独显驱动如非必要，建议只装集成显卡的驱动（省电，如果同时装也会默认使用集成显卡），不容易出现冲突问题。相反，如果集成显卡驱动有问题无法装上，可以装独显驱动，具体的版本请到下面的链接查询：
安装Xorg
sudo pacman -S xorg
安装xfce
sudo pacman -S xfce4 xfce4-goodies
 安装lightdm和lightdm-gtk-greeter
systemctl enable lightdm
配置网络
到现在我们已经安装好了桌面环境，但是还有一件事情需要我们提前设置一下。由于我们之前使用的一直都是netctl这个自带的网络服务，而桌面环境使用的是NetworkManager这个网络服务，所以我们需要禁用netctl并启用NetworkManager：
sudo systemctl disable netctl
sudo systemctl enable NetworkManager （注意大小写）
同时你可能需要安装工具栏工具来显示网络设置图标（某些桌面环境已经装了，但是为了保险可以再装一下）：
sudo pacman -S network-manager-applet
美化界面
[bookmark: _GoBack]Github下搜索arc主题和paper icon安装即可
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firch Linux 4.10.13-1-ARCH (ttyl)

archiso login: root (automatic login)
root@archiso ~ &
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root@archiso # fdisk -1

Disk ~deussda: 238.5 GiB, 256060514304 bytes, 500118192 sectors
Units: sectors of 1 = 512 = 512 bytes

Sector size (logicalsphysical): 512 bytes + 512 bytes

170 size (minimun/optimal): 512 bytes ~ 512 bytes

Disklabel type: dos

Disk idenmtifier: ©xb3bc99f0

Device Boot Start End Sectors Size Id Type

sdevrsdal = 2048 208673496 208671449 99.56 7 HPFS/NTFS/exFAT
sdevssda2 208674816 209719295 1044480 516M 37 unknoun
sdevssda3 395261952 500118191 104856240 506 83 Linux

Disk sdeursdb: 57.9 6iB, 62109253632 bytes, 121307136 sectors
Units: sectors of 1 = 512 = 512 bytes

Sector size (logicalsphysical): 512 bytes ~ 512 bytes

10 size (minimum/optimal): 512 bytes ~ 512 bytes

Disklabel type: dos

Disk identifier: Ox?887f83f

Device Boot Start End Sectors Size Id Type
sdevs/sdbl = © 985087 9850688 481M 0O Empty
sdev/sdbZ 164 131235 131672 64M ef EFI (FAT-12/16,32)

Disk sdev/loopP: 369.5 NiB, 387477504 bytes, 756792 sectors
Units: sectors of 1 = 512 = 512 bytes

Sector size (logical/physical): 512 bytes » 512 bytes

I/0 size (minimum/optimal): 512 bytes ~ 512 bytes
root@archiso ™ 8
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Command (n for help): n
Partition type

P primary (3 primary, © extended, 1 free)
e extended (container for logical partitions)
Select (default e): p

Selected partition 4
First sector (208673497-500118191, default 209719296):
Last sector, ssectors or +size{X,N,6,T,P} (209719296-395261951, default 395261951)

Created a new partition 4 of type ‘Linux’ and of size 88.5 GiB.
Partition #4 contains a ntfs signature.

Do you want to remove the signature? [Yles/[Nlo: y
The sigmature will be removed by a write command.

Command (m for help): w

The partition table has been altered.
Calling ioctl() to re-read partition table.
Syncing disks.

root@archiso = #
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boot sector, code offset Ox52+2, sectors/cluster 8, Media descri, oxrs,

start cluster 3263103, SHPTMirror start cluster 2, lytﬂ/lecnrdSeqmn. ng’r(v;-z«

Y. v

Dlmr‘ln’ device blocks: done

Cm‘hlq Ilm" with 23192832 4k blocks and 5799936 inodes
007c9728-b165-49ed- b225ddb6cS

b:
&Apﬂrblnﬂ:ﬁ b‘chl stored on blocks:
32768, ”SM, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736, 1605632, 2654208,
', » 11239424,

Allocating group tables: done

Uriting inode tables: done

Creati; 1072 blocks): done

Uriting. .u":;:wu and filesystem accounting information: dome

root@archiso ~ #
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rootearchiso & genfstab -L smnt >> /mntsetc/fstab

root@archiso ™ # cat ~mntsetc/fstab

]

# setcofstab: static file system information

3

# <file system> <dir> <type> <options> <dump> <pass>

% sdeussdat UUID=007c9728-b165-49ed-9d6c-cab225ddb6cS

sdevrssdat ’ ext4 ru,relatine,data-ordered

% sdevssda3 WUID=9cOc5d25-e3ba-440d-89e7-e125£3c27527
sdevssda3 /hone ext4 ru,relatime,data=ordered

81

02
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[root@archiso ~1% vim setc/locale.gen
bash: vin: command not found
[root@archiso ~1# pacman -S vin
resoluing dependencies. ..

looking for conflicting packages...

Packages (3) gpm-1.20.7-7 vim-runtine-8.0.0586-2 vin-8.0.0586-2

Total Download Size: 6.49 MiB
Total Installed Size: 29.17 MiB

Proceed with installation? [¥/nl
Retrieving packages. ..
gpn-1.20.7-7-xB86_64
vin-runtine-8.6.0586-2-xB86_64
vin-8.0.0586-2-x86_64
(3/3) checking keys in keyring
(3/3) checking package integrity
(3/3) loading package files
(3/3) checking for file conflicts
(3/3) checking available disk space
:: Processing package changes. ..
(1/3) installing vim-runtime
(2/3) installing gpm
(3/3) installing vim
Iptional dependencies for uim
pythonZ: Python 2 language support
python: Python 3 language support
ruby: Ruby language support
lua: Lua language support
perl: Perl language support [installed]
tcl: Tcl language support
:: Bunning post-transaction hooks. ..
(1/2) Arming ConditionNeedsUpdate. . .
(2/2) Updating the info directory file..,
[root@archiso /1
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#tyo_NG UTF-8
#iyue_HK UTF-8
#zh_CN.GB18030 GB18030
#zh_CN.GBK GBK
zh_CN.UTF-8 UTF-8
#zh_CN GB2312
zh_HK.UTF-8 UTF-8
#tzh_HK BIGS5-HKSCS
#zh_SG.UTF-8 UTF-8
#tzh_SG.GBK GBK
#zh_SG GB2312
#zh_TW.EUC-TW EUC-TU
zh_TW.UTF-8 UTF-8
#izh_TW BIGS
#izu_2A.UTF-8 UTF-8
#izu_2A 1S0-86859-1
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Lroot@archiso -1t locale-gen
Generating locales...
en_US.UTF-B8... done
zh_CN.UTF-8... done
zh_HK.UTF-8... done
zh_TW.UTF-B... done
Generation complete.
[root@archiso /18 _
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. vetcshosts: static lookup table for host names

4
#<ip-address> <hostname.domain.org> <hostname)
127.0.0.1 localhost.localdomain localhost

E} | localhost.localdomain localhost

127.0.1.1 viseator.localdomain viseator
. End of file

-~
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Mt e B

(root@archiso 1% passud
New password:
Retype new passuord :

passud: password updated Successfully
{root@archiso 1
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{rootRarchiso 718 grab-install —target=1386-pc /dev/sda

x'h:llndu i386-pc platforn. s

grob-install: warning: Sector 33 is al s
Testallation fin ..lh snu,ﬁlnmlytbm‘ﬂ-.t avoiding it

{rootarchiso /I8 ig -0 /boot/grubsgrub.cfy
conf' tion file ...
m_u.“ —— nu:-':lm

image:
Found imitrd image(s) in /boot: intel-ucode.img initranfs-1inux.ing
Found fallback imitrd image(s) in ,boot: intel-ucode.ing initramfs—Iinmcfallback. ing
done
Lroot@archiso /18
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menuentry 'Arch Linux, with Linux linux (fallback initramfs)' class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-linux-fallback-607c

9728-b165-49ed-9d6c-cab225ddb6es’ {
Toad_video
set gfxpayload=keep
insmod gzio
insnod part_msdos
insnod ext2
set root="hdo,msdosd’
f [ x$feature_platforn_search_hint = xy 1; then

-class gnu-linux

search ~-no-Tloppy --fs-uuid -=set=root -~Hint=bios=ho,nsdosd’ ~hint-efishda;msdosd =-int-barenetal-ancio,msdosd 07c9728-b165-49ed-8d6c-cab225ddbGCS
else

search —-no-floppy --fs-uurid —-set=root 007c725-b165-49ed-od6c-cab225ddbees
G

echo  ‘Loading Linux linux ...'
Vinux  /boot/vmlinuz-Linux roo
echo 'Loading initial ramdisk
initrd /boot/intel-ucode.ing /boot/initranfs-linux-fallback.ing

It

97c9728-b165-49ed-9d6c-cab225ddb6eS rw quist

Y
##% END /etc/grub.d/10_Linux #4#

#i# BEGIN /etc/grub.d/20_Linux_xen #it
##% END /etc/grub.d/20_Linux_xen 1t

### BEGIN /etc/grub.d/30_os-prober #i
menuentry 'Windows 10 (on /dev/sdal)’ --class windows
insmod part_msdos
insmod ntfs
set root='hd,msdos1’
4 [ x$feature_platforn_search_hint = xy 1; then

search —-no-floppy --fs-uuid ~-set=root —-hint-bios=hdo,msdos1
else

~class os $menuentry_id_option 'osprober-chain-0AS2FO2ES2FILEDF" {

hint-efi=hdd,msdos1 --hint-barenetal=ahcio, msdosl OAS2F2ES2FILEDF
search —-no-floppy

fs-uuid —set=root OAS2FO2ES2FOLEDF
"

parttool ${root} hidden-

drivenap -s (hdo) ${root}

chaintoader +1

y
s#% END /etc/grub.d/38_os-prober #s#
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Airch Linux 4.10.13-1-ARCH (ttyl)

viseator login: root
Password:
[rootPuiseator ~1#




image17.jpeg
% User privilege specification
m
root ALL=(ALL) ALL

&% Uncomment to allow members of group uheeltomteuge—n
® Jwheel ALL=(ALL) ALL

2% Same thing without a passuord
# wheel ALL=CALL) NOPASSWD: ALL
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Brand Type

Driver OpenGL OpenGL (Multilib) Documentation
xf86-video-andgpu AMDGPU
Open source mesa 1ib32-mesa
xf86-video-ati ATI
Proprietary catalystAUR catalyst-1ibgl"R | 1ib32-catalyst-1ibgl""R | AMD Catalyst
m Open source| xf86-video-intel mesa 1ib32-mesa Intel graphics

Open source| xf86-video-nouveau mesa 1ib32-mesa Nouveau

nvidia nvidia-utils 1ib32-nvidia-utils
Proprietary nvidia-340xx  |nvidia-340xx-utils|1ib32-nvidia-340xx-utils NVIDIA

nvidia-304xx

nvidia-304xx-utils

1ib32-nvidia-304xx-utils





image1.jpeg
archlinux.

A simple, lightweight linux distribution.
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